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BORA 33 6 M

Aplicaciones

Para pozos de sondeo, bombeo de aguas limpias, trasvase, 

suministro doméstico, agrícola, riego por aspersión, goteo y 

equipos de presión.

Materiales

Carcasa exterior en acero inoxidable.

Difusores e impulsores en tecnopolímero.

Límites de utilización

Profundidad máxima de inmersión: 12m.

Temperatura máxima del líquido: 40° C.

Equipamiento

Se suministra con 15m de cable eléctrico e interruptor de nivel.

Curvas de funcionamiento a 2900 rpmCaracterísticas técnicas

BOMBA SUMERGIBLE MULTICELULAR MONOBLOC

BORA 33 6 M

Intensidad 2,4 A

Potencia absorbida (P1) 0,55 kW

Condensador 12 µF

Q máx. 3.600 l/h

H máx. 49 m

IP 68

Prof. máx. Inmersión 12 m

Diámetro de impulsión 1”

Código producto 208658

EAN 8421535171805

Medidas 543 (Alt) x 123 (A) mm

Peso 10,0 kg

Jardín 950m2

máxima superficie

Uso doméstico
11 personas máximo (10 puntos

de consumo de agua instalados)

Uso mixto 500m2

máxima superficie

+ 5 personas máximo

BOMBA SUMERGIBLE PARA RIEGO


