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BOMBA PARA APLICACIONES DOMESTICAS

MISTRAL904 M

BOMBA MULTICELULAR HORIZONTAL

Aplicaciones
Para bombeo de aguas limpias en aplicaciones domésticas,

riego y conjuntos hidroneumdticos de presién.

Materiales
Cuerpos de aspiracién e impulsién en fundicién con
recubrimiento de cataforesis.

Difusores e impulsores en tecnopolimero.

Limites de utilizacion
Temperatura maxima del liquido: 40° C.

Equipamiento
Se suministra con cable 2 m de cable Shucko.
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Uso mixto 700m?
mdxima superficie
+ 6 personas mdximo
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Jardin 1.300m?

mdxima superficie

Uso doméstico
15 personas méximo (15 puntos
de consumo de agua instalados)

Caracteristicas técnicas Curvas de funcionamiento a 2900 rpm
U.S.g.p.m.
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Intensidad [:] a5 P S S e N P
Potencia absorbida (P1) 0,75 kW I B 108
Condensador 12 uF oo
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Q max. 6.000 I/h \ L7s
H max. 32m “ AN | s

IP x5 15 \ »
Didmetro de impulsién 1" 10 N L 30
Diametro aspiracion 1 . .
Cédigo producto 208656
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Medidas 410 (L) x 178 (Alt) x 121 (A) mm

Peso 10,5 kg




