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ZONDA 130S M

Aplicaciones

Bombeo de aguas limpias, suministro doméstico, riego por 

aspersión, goteo y equipos de presión.

Materiales

Cuerpo bomba en acero Inoxidable.

Límites de utilización

Altura máxima aspiración: 8.0 m.

Temperatura máxima del líquido: 40 °C.

Paso máximo de sólidos: ø1.0 mm.

Equipamiento

Se suministra con 1 m de cable eléctrico H07RN-F y enchufe.

Curvas de funcionamiento a 2900 rpmCaracterísticas técnicas

BOMBA DE SUPERFICIE PARA JARDINERÍA

ZONDA 130S M

Intensidad 5,1 A

Potencia absorbida (P1) 1300 W

Condensador 20 µF

Q máx. 4.800 l/h

H máx. 50,0 m

Nivel sonoro máx. 90 dBA

IP X4

Diámetro aspiración 1"

Diámetro impulsión 1"

Código producto 210141

EAN 8421535173052

Medidas 360 (L) x 234 (Alt) x 210 (A) mm

Peso 10,0 kg

Jardín 950m2

máxima superficie

Uso doméstico
11 personas máximo (10 puntos

de consumo de agua instalados)

Uso mixto 400m2

máxima superficie

+ 8 personas máximo

BOMBA AUTOASPIRANTE PARA RIEGO


