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Mastia Configurable
Riego básico.

Mastia Configurable es un controlador de riego 
completamente configurable en función de las necesidades 
de cada instalación: alimentación con diferentes tensiones 
(12 VDC / 24 VAC), configuración de diferentes salidas de 
actuadores, entradas tipo de arranque de los programas, etc.

Está disponible en varias versiones, actualizables a modelos 
superiores sin necesidad de cambiar de dispositivo: 
sencillamente a través de código (Mastia Configurable 8S y 
16S) y fácilmente a través de código y tarjetas de extensión 
(Mastia Configurable 24S y 32S).

Permite el control de pH mediante la inyección controlada de 
ácido/base y la visualización de la CE incorporando tarjeta de 
sondas y código.

Además, la posibilidad de cambiar el tipo de salida a tipo 
Latch permite alimentar este controlador con batería a muy 
bajo consumo.

Comunicación a distancia mediante aplicación móvil (App) 
para activación/desactivación de programas y consulta del 
estado, incorporando un módem (Tarjeta no incluida).

La empresa se reserva el derecho a modificar los datos de esta tabla.

Características Generales

Tensión de alimentación 12 VDC / 24 VAC

Salidas digitales según modelo 8 / 16 / 24 / 32

Entradas digitales 8

Tarjeta de almacenamiento Micro SD

Arranque motor Diesel Sí

Nº máximo de bombas 9

Nº máximo de filtros 9

Nº máximo de abonos 9

Nº máximo de inyectoras 9

Nº máximo de agitadores 9

Válvula maestra 1

Nº máximo de válvulas 32 (22 tipo Latch)

Programas de riego 24

Agrupaciones por programa 8

Válvulas por agrupación 7

Bombas por agrupación 9

Abonos por agrupación 4

    Control pH Control por pH ideal

    Lectura CE Visualización CE

    Comunicación SMS Aplicación móvil (App)O
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